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1. INSTALLATION 
 

Votre poêlier-installateur veillera à ce que le placement se fasse dans les meilleures conditions et en conformité 

avec les réglementations en vigueur. Le foyer sera bien de niveau, aucune entrée d'air ne peut exister entre la 

buse de raccordement et la cheminée. Au premier allumage, ne faites pas un feu intense : laissez l'appareil sécher 

définitivement sans surchauffe. On vérifiera toujours si le ramasse gouttes est bien en place. Si I'appareil est placé 

sur un sol ou un recouvrement combustible ou sensible à la chaleur, il  y a lieu de prévoir une protection 

adéquate sous et devant le poêle. 

 

Votre appareil sera placé à 15 cm au moins du mur arrière et 20 cm des murs latéraux. Si ceux-ci sont constitués 

de matériaux inflammables, nous conseillons le placement d'une plaque en tôle aluminiée (min.0, 7mm 

d'épaisseur) de 600 mm de largeur et de 800mm de hauteur, décollée du mur de 5mm. Elle sera placée en face 

des parties rayonnantes de l'appareil. Dans tous les cas, l'appareil doit être placé à au moins 40cm de tous 

matériaux combustibles (rideaux, tentures, bois...). 

 

VERIFICATIONS AVANT LE RACCORDEMENT 
¶ La section de la cheminée devra être suffisante mais pas trop vaste.(fig.2) 

 
¶ La cheminée idéale devrait être verticale, lisse et dépourvue de fissures ou de corps étrangers.(fig.3) 

¶ Les corps de cheminées ne peuvent communiquer entre eux (fig.4) 

 
¶ Les sorties de cheminées doivent surplomber le faîte du toit ou du mur du voisin d'au moins 1m. C'est à dire 

qu'il ne faut pas que la cheminée débouche dans une zone de pression p.ex., entre deux bâtiments ou arbres 

nettement plus hauts. (fig.5) 

¶ Il faut vérifier si la hauteur du conduit de fumée est suffisante pour assurer un tirage normal. 
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¶ Les cheminées d'annexes (conduit de fumée extérieur) longeant un mur sont en principe à éviter. Elles se 

refroidissent trop vite, ce qui diminue intempestivement le tirage, surtout au ralenti. Il est recommandé 

d'isoler le conduit lorsqu'il traverse des volumes non-chauffés. (Fig. 6) 

 

 

                                        
 

¶ Pour éviter les étranglements, les coiffes (mitrons), (fig.7, 8) aspirateurs ou anti-refouleurs divers ne doivent 

pas avoir une section d'engagement inférieure a la section de la cheminée. 

 

 

                                  
    

 

¶ Il faut éviter que la cheminée ne descende pas jusqu'à l'étage inférieur. (fig.9) 

¶ Le registre de nettoyage doit être hermétique.(fig.10) 
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¶ Ne raccorder qu'un seul appareil par conduit de fumée. (Fig.11) 

¶ Au moyen d'un feu d'appel, s'assurer que la cheminée n'est pas obstruée. (Fig.12) 

 

                        
 

EXIGENCES DU RACCORDEMENT 
Le raccord de l'appareil à la cheminée doit se faire suivant les règles ci-dessous: 

¶ Il doit être étanche. (Fig.13) 

¶ La buse de raccordement ne doit pas pénétrer trop profondément dans la cheminée.(fig.14) 

¶ Elle s'arrêtera au plan de la paroi intérieure du côté raccordement ou ne dépassera pas ce plan de plus de 1 

cm. 

¶ La buse ne pourra traverser des parois combustibles. Si c'est le cas, la buse devra être isolée (calorifugée). 

 

 
 

¶ Si l'appareil est installé avec une grande longueur de buse, il est recommandé de donner à la buse une pente 

de 5 cm/m montant vers la cheminée. En principe, plus la buse est longue, plus la pente  à donner est grande. 

(Fig.15) 

¶ L'appareil sera toujours placé bien de niveau. (Fig.16) 
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¶ Le raccordement de la cuve sera toujours fait au moyen de tube cuivre (tuyau plastique à proscrire). Ce tube 

devra toujours présenter une pente regulière vers le foyer.(fig.17) 

 

 
 

¶ Le réservoir sera placé à une hauteur suffisante par rapport au carburateur. La buse de raccordement à 

l'appareil sera placée à l'extérieur du buselot et devra pénétrer sur celui-ci de 40 mm. 

 

tƻǳǊ ƭŀ Cw!b/9 ǇƭŀŎŜǊ ǳƴ ǊƻōƛƴŜǘ ŘŜ ōŀǊǊŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǘ ƭŀ ŎǳǾŜΦ 

 

CONSIDERATIONS 
¶ Le tirage en allure maximale est de +/- 0,20 mbar. 

¶ [Ŝ ǘƛǊŀƎŜ Ŝƴ ŀƭƭǳǊŜ ƳƛƴƛƳŀƭŜ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ лΣмл ƳōŀǊΦ 

¶ La température des produits de combustion doit être inférieure à 350 K 

¶ La pression de service doit être inférieure à 300 mbar. 

¶ Le débit massique des produits de combustion est  de 4,8 g/s pour un 8000 W 

                                                                                                       de 7,4 g/s pour un 10000 W  

 

TIRAGE DE LA CHEMINEE 
¶ [Ŝ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴŞŜ ŎǊŞŜ ǳƴŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŀƛǊ ƴŞƎŀǘƛǾŜ Řŀƴǎ ǾƻǘǊŜ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ǉǳƛ ŀƳŝƴŜ ƭΩŀƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ōǊǶƭŜǳǊΦ 

tƻǳǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ ōǊǶƭŜǳǊΣ ŎŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŞ ŀǳ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ Řǳ ōrûleur. 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŀƛǊ ƴŞƎŀǘƛǾŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ Ǉƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ōǊǶƭŜǳǊǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ 

zone grise donnant la tolérance dans laquelle le brûleur aura une combustion satisfaisante. 

¶ Une cheminée normale, c'est en fait une des conditions essentielles du bon fonctionnement d'un foyer 

mazout, à savoir, procurer UN TIRAGE NORMAL.  
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Plusieurs éléments peuvent venir perturber le bon fonctionnement de votre foyer, ainsi par exemple: 

 

Les vents plongeants (refoulement) 

Le cas est facile à résoudre car il s'agit généralement d'un phénomène discontinu. Il suffit de placer un chapeau 

sur la tête de la cheminée et l'on obtient généralement un bon résultat. Toutefois le cas peut se compliquer par 

des zones tourbillonnaires, alors la solution est de rehausser la cheminée de façon à en situer l'orifice en-dehors 

de la zone perturbée (fig. 19). 

 
Une dépression insuffisante (tirage insuffisant) 

Le cas nécessite parfois le rehaussement et surtout l'isolation thermique du conduit de cheminée. S'il n'est pas 

possible d'effectuer ce rehaussement, il faut placer un APPAREIL mécanique ou autre, capable d'assurer 

l'évacuation des gaz de combustion. 

 

Les ruptures de tirage 

Il arrive qu'un local soit sous-alimenté en air à cause de l'herméticité des portes et des fenêtres. Dans ce cas, la 

cheminée n'est pas en cause, mais cette situation peut provoquer une rupture de tirage. De même, une hotte de 

cuisine en fonctionnement provoque un phénomène semblable si le local est trop étanche. Cela se remarque par 

les symptômes suivants: la flamme devient molle, vacillante ou s'éteint, car après un certain temps, l'apport d'air 

au brûleur se raréfie. 

Le remède est très simple, il consiste à assurer une aération normale du local en ouvrant une porte vers une autre 

pièce (ce qui augmente le volume d'air) ou en pratiquant une petite ouverture au bas des fenêtres. 

 

Conclusions: 

S'il est évident qu'une cheminée accusant un tirage convenable assurera le bon fonctionnement du foyer, par 

contre, n'oublions jamais qu'un pourcentage important de perturbations provient d'un tirage défectueux. 

  

18 

 19 

1 mm CE = 0,1 mbar = 10 Pa 
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RESERVOIR 
9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ƭŜ ōŀǎ ŘŜ ŎŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł нр ŎƳ ŀǳ-

dessus du trait (X) figurant sur la cuve à niveau constant. De plus, le haut du réservoir ne pourra dépasser une 

surélévation de 3 mètres. 
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2. L'APPAREIL 
 

LE CATALYSEUR 
Le placer avec son support dans le brûleur (fig.20) 

 

                                    
 

 

LE DECRASSEUR 
Son rôle est de nettoyer le tuyau d'alimentation du brûleur. Le décrassage peut s'effectuer quand l'appareil est 

éteint ou quand il fonctionne au minimum.  Dévisser le bouchon et nettoyer le tuyau à l'aide de l'outil fourni (fig. 

21). Bien revisser le bouchon après nettoyage. 

      

 

      
 

 

20 

21 
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LE REGULATEUR DE TIRAGE 
Tout appareil mazout est équipé d'un régulateur de tirage. Le tirage n'étant pas toujours régulier (sautes de vent, 

changement de températures, etc...) le régulateur a pour principale mission de régulariser au mieux l'admission 

d'air au brûleur. (fig.22) 

 

Réglage du régulateur: le foyer étant de service en position maximum, cheminée CHAUDE, par temps calme, le 

régulateur doit être fermé, c'est-à-dire à la limite de l'ouverture (tirage 2 mm de colonne d'eau). Pour ce faire, 

agissez sur le contre-poids. 

 

                       
 

 

LE CARBURATEUR 
Son but est de réguler le débit mazout entre le réservoir et le brûleur.(fig.23) 

 

                                                                       
 

  

23 

 

22 
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3. UTILISATION 
 

Avant l'allumage, vérifier: 

¶ Si le robinet du réservoir est ouvert. 

¶ Si le levier d'armement (A) de la cuve à niveau constant est bien enclenché vers le haut. 

 

 
 

¶ Pour le brûleur, si la couronne inox et le catalyseur sont bien placés. 

 

 

ALLUMAGE 
¶ Placer la manette de commande (B) en position 2. 

¶ 5ŝǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ŀǊǊƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōǊǶƭŜǳǊΣ ŜƴŦƭŀƳƳŜǊ ǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŀƭŎƻƻƭ 

ƻǳ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴ ŀƭƭǳƳŜǳǊ Řǳ ŎƻƳƳŜǊŎŜ όŞǾƛǘŜǊ ŀƭƭǳƳŜǘǘŜǎΣ ƧƻǳǊƴŀǳȄΣΧ ǉǳƛ ŜƴŎǊŀǎǎŜƴǘ ƭŜ 

brûleur). 

¶ Laisser la porte entre-ouverte de manière à ne pas laisser sortir les fumées. 

¶ Lorsque la flamme rouge remplit bien le brûleur, fermer la porte. 

¶ Placer la manette de commande sur 0 et attendre que la flamme soit stabilisée. 

[ŀƛǎǎŜǊ ŘŜǎŎŜƴŘǊŜ ƭŀ ŦƭŀƳƳŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ Řǳ ōǊǶƭŜǳǊ όŦƭŀƳƳŜ ōƭŜǳŜύΦ 

¶ Placer la manette de commande sur minimum ou valeur désirée. 

 

tƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊΥ 

¶ Placer la manette de commande au maximum voir si la dépression est correcte, 1,8 à 2 mm CE, régler le débit 

max. pour que la flamme soit jaune transparente, non fumeuse avec une hauteur ¾  chambre de combustion. 

¶ Ramener la manette de commande sur le minimum et faire le réglage mini.   

 

N.B.:  Ne jamais rallumer l'appareil si le brûleur est encore chaud. 

 bŜ ƧŀƳŀƛǎ ŀƭƭǳƳŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǎƛ ƭŜ ōǊǶƭŜǳǊ Ŝǎǘ ƴƻȅŞ όŞǇƻƴƎŜǊ ƭŜ ōǊǶƭŜǳǊ ŀǾŀƴǘ ƭΩŀƭƭǳƳŀƎe). 

 

 

EXTINCTION 
1. Ramener la manette de commande sur la position 0  

2. Relever le levier du carburateur 

3. Fermer la vanne du réservoir. 

  

 A 
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NOTES SUR L'UTILISATION 
 

¶ NE JAMAIS LAISSER FUMER UN APPAREIL MAZOUT!   [ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊŀ Ǉŀǎ ŘΩŜƭƭŜ-même; Cherchez 

la cause du problème. 

¶ b9 t!{ /whLw9 v¦Ω¦b /!w.¦w!¢9¦w {9 59w9D[9Σ  bΩ¸ /ILth¢9½ t!{Η  /Ŝ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ǉǳƛ ǾŀǊƛŜƴǘΧ  !ŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜ ŘŞŎǊŀǎǎŜǳǊ Ŝƴ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀǾŀƴǘ Ŝƴ ŀǊǊƛŝǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ƳƻƛǎΦ 

¶ Gratter le fond du brûƭŜǳǊ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƳŀȊƻǳǘ Ŝǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩƻǊƛŦƛŎŜ Ŝǎǘ ŘŞƎŀƎŞ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ о fois sur 

la saison, ou encore tous les mois. 

¶ bŜǘǘƻȅŜǊ ƭŜǎ ǘǊƻǳǎ ŘΩŀŞǊŀǘion du brûleur SANS LES ELARGIR!  Au moins une fois  par an. 

¶ Contrôler si le support catalyseur est bien en place. 

¶ Remplacer le catalyseur si défectueux. 

¶ Veillez au bon état de votre appareilΥ /ƘŀǎǎŜȊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŀƛǊ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎΦ  ¦ƴŜ ōǳǎŜ Ƴŀƭ ǎŎŜƭƭŞŜΣ ǳƴ ǇȅǊŜȄ 

cassé, des joints abîmés empêchent le bon fonctionnement du brûleur. 

 

LE MEILLEUR APPAREIL NE PEUT FONCTIONNER SUR UNE MAUVAISE CHEMINEE.  

Une bonne cheminée = Conduit propre et régulier, bien lisse, étanche, pas trop grand, dépassant bien les toitures 

environnantes et le faîtage du toit: bien isolé thermiquement, c'est-à-ŘƛǊŜ ƛƴǎŜƴǎƛōƭŜ Ł ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Ŝt au froid, qui 

conserve bien la température des gaz brûlés; hauteur minimum 5 mètres ς ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǎǳǊƳƻƴǘŞ ŘΩǳƴ ƳƛǘǊƻƴ 

de section proportionnelle. 

Tout conduit ne réunissant pas ces caractéristiques doit être amélioré. 

 

COMBUSTIBLE. 
Le mazout gèle, c'est-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩŁ ōŀǎǎŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΣ ƛƭ ǎΩŞǇŀƛǎǎƛǘ Ŝǘ ŘŜǾƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǾƛǎǉǳŜǳȄ Ŝǘ ǇŀǎǎŜ Ƴƻƛƴǎ ōƛŜƴ 

Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜΦ  ! ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ м ŘŜƎǊŞΣ ƭŀ ǇŀǊŀŦŦƛƴŜ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǘƛŜƴǘ ǎŜ ŦƛƎŜ Ŝǘ ǾƛŜƴǘ ƻōǎǘǊǳŜǊ ƭŜǎ 

canalisations.  Si votre citerne et  les tuyauteries sont exposées au froid, vous devez donc prendre des précautions 

afin de maintenir la viscosité idéale du mazout. 

/ƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩǳǎŀƎŜΣ ŎŀƭƻǊƛŦǳƎŜǊ ƭŜǎ ǘǳȅŀǳǘŜǊƛŜǎ ƴŜ ǎŜǊǘ Ł ǊƛŜƴ !  Cela ne fait que retarder les ennuis et rendre 

le dépannage pluǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜΦ  [Ŝ ƳŀȊƻǳǘ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀŎƘŜǘŜȊ Ŝƴ ŞǘŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇǊƻǘŞƎŞ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ŦǊƻƛŘ Ŝǘ Ǿƻǳǎ 

ŎǊŞŜǊŀ ŘŜǎ Ŝƴƴǳƛǎ ǎΩƛƭ ǊŜǎǘŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭΩƘƛǾŜǊΦ 

 

Trois bonnes solutions pour résister au froid: 

1) Acheter du mazout mélangé de pétrole à raison de 30% (700 litres de mazout et 300 litres de pétrole).  

2) Ce mélange est aussi plus propre et donne moins de calamine dans la combustion, donc moins 

ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŎƘŜǊ ǉǳŜ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩŀƴǘƛƎŜƭΦ 

3) Acheter le mazout mélangé de pétrole à raison de 50% (500+500).  Ce mélange donne une combustion 

ŎƻƳǇƭŝǘŜ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǘ ǾǊŀƛƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ 

 

!ǘǘŜƴǘƛƻƴΗ /ŜǊǘŀƛƴǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ ŘŜ ƳŀȊƻǳǘ ŜȄŀƎŝǊŜƴǘ ƭŜ ǇǊƛȄ Řǳ ǇŞǘǊƻƭŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŜŎƘƛƎƴŜƴǘ Ł ǇǳƛǎŜǊ Řŀƴǎ н 

cuves pour livrer un client.  A vous de trouver une personne de confiance. 

 

!ǘǘŜƴǘƛƻƴ ŜƴŎƻǊŜΗ Lƭ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ Řǳ ǇŞǘǊƻƭŜ ǇǳǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ Ł ƳŀȊƻǳǘ Ƴŀƛǎ ƛƭǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 

modifiés par remplacement du carburateur par un autre adapté à la différence de viscosité du combustible. 

CeǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ǇŞǘǊƻƭŜ ǇǳǊ ǊŞŘǳƛǘ ǇǊŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ǊƛŜƴ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 

 

!ǘǘŜƴǘƛƻƴΥ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŞƎƭŞ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜȊΦ 

bŜ ŎƘŀƴƎŜǊ Ǉŀǎ ŘΩŀǾƛǎ : gardez la même solution hiver comme été; 
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VOS ENNEMIS: 
a) Le Froid: Nouǎ ǾŜƴƻƴǎ ŘΩŜƴ ǇŀǊƭŜǊΣ Ƴŀƛǎ ǎƛ Ŝƴ ƘƛǾŜǊΣ ǾƻǘǊŜ ƳŀȊƻǳǘ Ŝǎǘ ƎŜƭŞΣ ǳƴ ǎŜǳƭ ǊŜƳŝŘŜ : la chaleur !  

Passer les canalisations au sèche-ŎƘŜǾŜǳȄ ƻǳ Ł ƭΩŜŀǳ ōƻǳƛƭƭŀƴǘŜ ǎŀƭŞŜ ƻǳ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝƴ 

ŎƻƳƳŜƴœŀƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŎƛǘŜǊƴŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǘƛŞŘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ (Ne pas utiliser de flammes.)  Un autre 

remède : Suspendre une ampoule électrique peinte en noir  sous la vanne de citerne et enfermer le tout 

dans un caisson incombustible. Il existe aussi sur le marché des résistances à faible consommation pour 

tenir les tuyauteries à chaud. 

b) [ΩŜŀǳΥ [ΩŜŀǳ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ƭƻǳǊŘŜ ǉǳŜ ƭŜ ƳŀȊƻǳǘΣ ŜƭƭŜ ǎŜ ŘŞǇƻǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎ ŘŜǎ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

canalisations ou dans les filtres et bloque le passage du mazout. Protéger vos citernes des ruissellements 

ŘΩŜŀǳ !  Purgez les filtres réƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘΦ tŜƴǎŜȊ ŀǳǎǎƛ ǉǳŜ ƭΩŜŀǳ ǇǊƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ ƎŝƭŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΦ  

c) La SaletéΥ [ŀ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǇŀǊǘƻǳǘ Ŝǘ ǎΩƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊǘƻǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΦ  5ŀƴǎ ƭŜ ƳŀȊƻǳǘΣ ŜƭƭŜ 

dépose lentement dans le fond des citernes et des réservoirs. Soyez propres ! Quand vous faites remplir 

la citerne, arrêtez vos appareils pendant quelques  heures pour laisser décanter les poussières. Profitez-

Ŝƴ ǇƻǳǊ ƎǊŀǘǘŜǊ ƭŜǎ ŦƻƴŘǎ Řǳ ōǊǶƭŜǳǊ Ŝǘ ƭΩƻǊƛŦƛŎŜ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜΦ  

d) Le Vent: Modifie considérablement le tirage des cheminées. Il peuǘ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ Ŝǘ 

ŀǳǎǎƛ ƭΩŀƴŞŀƴǘƛǊ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘΦ ¦ƴ ōƻƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳΩŀǾŜŎ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƘŜƳƛƴŞŜ Ŝǘ ǳƴ ōƻƴ 

appareil !  Une cheminée trop froide ou en  contrebas = Refoulement garanti. 

e) LΩ!ŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Ł ŎƘŀǳŦŦŜǊ: Il FA¦¢ 59 [Ω!Lw th¦w ±L±w9Η [ŀ ŎƘŜƳƛƴŞŜ ŞǾŀŎǳŜ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ƭŀ 

ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΧ  [ŀ ƘƻǘǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƛǎƛƴŜ ŞǾŀŎǳŜ ƭŜǎ ǾŀǇŜǳǊǎ ŘŜ Ŏǳƛǎǎƻƴ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ǇŜǳǘ 

ǇŜǊǘǳǊōŜǊ ƭŜ ǘƛǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ł ƳŀȊƻǳǘ ǎƛ ƭŜ ƭƻŎŀƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎŜȊ ŀŞǊŞΧ ±ƻǳǎ ǊŜǎǇirez et vous expirez du 

ƎŀȊ ŎŀǊōƻƴƛǉǳŜΧ ±ƻǳǎ ŦǳƳŜȊΧ¢h¦¢ /9¢ !Lw ±L/L9 5hL¢ 9¢w9 9·t¦[{9 9¢ w9at[!/9 t!w 59 [Ω!Lw Cw!L{ !  

±ƻǘǊŜ ǎŀƴǘŞ Ŝƴ ŘŞǇŜƴŘ Ŝǘ ŎΩŜǎǘ ŜƴŎƻǊŜ ǇƛǊŜ ǎƛ Ǿƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ŘŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ ŎƻƳƳŜ ǇƻşƭŜǎ Ł 

pétrole ou catalyseurs sans cheminées :  

{ƛ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ǊŜƳǇƭŀŎŞ Ǿƻǎ ŎƘŃǎǎƛǎ ŘŜ ŦŜƴşǘǊŜ Ŝǘ Ǿƻǎ ǇƻǊǘŜǎ ŀǳǎǎƛΣ  !9w9w ǎƛƎƴƛŦƛŜ ŀǳǎǎƛ Ƴƻƛƴǎ ΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ 

Locaux plus secs = Consommation réduite = Plus de confort !   

 

ENTRETIEN 
¶ Une fois par mois au minimum, nettoyer le tuyau d'arrivée du mazout dans le 

brûleur: actionner le décrasseur en va-et-vient et en tournant légèrement la 

tige fournie (voir décrasseur). 

¶ Si vous constatez une diminution d'allure pour une valeur déterminée de la 

manette, mettre celle-ci en position 5 et actionner le décrasseur plus 

éventuellement le pointeau de la cuve niveau constant (C). 

¶ Un nettoyage annuel complet de l'appareil est vivement recommandé. 

¶ En fonction du mode d'utilisation, des quantités et qualités de mazout utilisées, un nettoyage supplémentaire 

du fond du brûleur pourrait être nécessaire en cours de saison de chauffe. 

¶ Nous signalons que le kérosène (pétrole) peut être utilisé en lieu et place de mazout à condition qu'une 

adaptation ait été réalisée par un technicien qualifié afin que les débits soient réglés en fonction de la 

viscosité du liquide combustible utilisé. 

 

VERSION EMAILLEE 

¶ Les fendillements qui se produisent sur une pièce émaillée "tressaillures" ne peuvent en aucun cas constituer 

un défaut de fabrication. Ces fendillements sont le résultat d'une différence de coefficient de dilatation entre 

la fonte ou la tôle et l'émail; ils ne nuisent du reste en rien la parfaite adhérence de l'émail. 

  

 C 
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CARBURATEUR TOBY DVR5 
 

 

 

1. Bouton de réglage 

2. tƻƛƴǘŜŀǳ ŘΩŀŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

3. Couvercle  

4. Levier du régulateur 

5. Vis de vidange/orifice de vidange 

6. Vis du filtre/fermeture du filtre 

  

5.1 Filtre plat 
5.2 Joint du filtre 
5.3 Couvercle du filtre 
5.4 Vis de vidange avec joint 
5.5 Vis de fixation (5 pièces) 
5.6 Tige de doseuse avec 

ressort et joint 
5.7 Joint 
5.8 Ensemble du flotteur 
5.9 Ensemble du couvercle 
R = Levier du régulateur 
S = Bouton de commande 
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[Ω9b¢w9¢L9b !bb¦9[ 
/ƻƳƳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΣ ƭŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊ ¢h.¸Σ Řƻƛǘ ƭǳƛ ŀǳǎǎƛΣ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜΣ 

qui en règle général, a lieu tous les ans ou tous les deux ans et qui concerne tout particulièrement le nettoyage. Si 

ƻƴ ǳǘƛƭƛǎŜ ǳƴ ƳŀȊƻǳǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎƻǳƛƭƭŞΣ ǳƴ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊǊŀ ǎΩŀǾŞǊŜǊ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

 

[ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜǾǊŀ ǇƻǊǘer sur tous les points suivants: 

1. Actionner le pointeau de thermostat le bouton de réglage étant sur la position 6. De cette façon, on 

supprimera le léger encrassement de la fente de la tige doseuse. 

 

 
 

2. Enlever et nettoyer le filtre, puis procéder au remontage. 

  

Dévissage de la vis de filtre 
Faire attention au filtre 

Enlèvement du filtre 
Nettoyage du filtre dans du 
mazout propre, du pétrole, du 
ƪŞǊƻǎŝƴŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ 
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3. Dévisser les vis de vidange et en ouvrant la vanne de réservoir rincer le distributeur avec du mazout 

ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ Řǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩƛƭ Ψȅ ŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ Řǳ ƳŀȊƻǳǘ ǇǊƻǇǊŜ ǉǳƛ ǎΩŞŎƻǳƭŜ ŀǳȄ Ǿƛǎ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜΦ {ǳǊ 

ƭŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ŘŞǇƻǳǊǾǳǎ ŘŜ Ǿƛǎ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜ ƭŜ ƳŀȊƻǳǘ ǎŜǊŀ ŀǎǇƛǊŞ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŎŀǊǘŜǊ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜΦ 

Attention : ǾŜƛƭƭŜȊ Ł ƴΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀǊǘŜǊ Řǳ ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊ ǉǳΩǳƴ ǘǳȅŀǳ ŦƭŜȄƛōƭŜ ǉǳƛ ƴŜ ǊƛǎǉǳŜ Ǉŀǎ ŘŜ 

déformer une quelconque pièce intérieure du distributeur. 

 

Dévissage des vis de vidange et rinçage du distributŜǳǊ ŀǾŜŎ Řǳ ƳŀȊƻǳǘ ǾŜƴŀƴǘ Řǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ Řǳ 

ƳŀȊƻǳǘ ǇǊƻǇǊŜ ǎΩŞŎƻǳƭŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ƻǊƛŦƛŎŜǎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǿƛǎ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ǎŀƴǎ Ǿƛǎ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜΣ 

ƭŜ ƳŀȊƻǳǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇƻƳǇŞ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜΦ 

Attention Υ ƴΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊ ǉǳΩǳƴ ŦƭŜȄƛōƭŜ ǎƻǳǇƭŜ ƴƻƴ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ŘŞǘŞǊƛƻǊŜǊ ǳƴŜ ǇƛŝŎŜ 

ǉǳŜƭŎƻƴǉǳŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊΦ 

 

Dévissage de la vis de vidange 
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4. Sƛ ǳƴŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜŀǳ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎŜƭŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀǊǘŜǊΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘŜ ŘŞǾƛǎǎŜǊ et de nettoyer la conduite 

reliant le distributeur au brûleur. Après avoir respecté les points susmentionnés, il est indispensable de 

ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ǳƴŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ ŘΩŜǎǎŀƛ ǇŜƴŘŀƴǘ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ мр ƳƛƴǳǘŜǎΣ ǘŀƴǘ Ŝƴ ζ Peu η ǉǳΩŜƴ ζ Tout » (le bouton 

de réglage se trƻǳǾŜǊŀ ŘƻƴŎ ǎǳǊ м Ŝǘ сύΦ {ƛ ƭŀ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ ŘΩŜǎǎŀƛ ƴŜ ŘƻƴƴŜ ǉǳŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƛƴǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘǎ ǉǳƛ 

ǎƻƴǘ ŘǳǎΣ ǎƻƛǘ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƳŀȊƻǳǘΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ-air de combustion, il sera alors nécessaire de 

procéder au réglage du débit ou au tirage de la cheminée. Le paragraphe « corrections de débit » vous 

indique comment procéder dans ce cas. 
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CORRECTIONS DE DEBIT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Correction du débit MAXI.  La flamme ne 
doit pas être à l'origine de formation de 
suie ou ronfler.  On ne peut procéder à 
un réglage exact que si on a un appareil 
pour mesurer la suie. 

Correction du débit MINI.  En "Peu" la 
flamme doit être d'apparence ronde 
c'est-à-dire qu'elle doit brûler sur elle-
même.  Attention : la grande flamme 
doit être contrôlée et corrigée ainsi que 
la petite flamme. 

Dévissage de l'ensemble du couvercle. 

Enlèvement de la tige doseuse. 
 


